nexi

Einrichtung lhres Nexi SmartPOS A920

So richten Sie Ihr Terminal Schritt fir Schritt ein:

\ 1. Terminal anschlieBen und einschalten

Schlieen Sie das Terminal an das Stromnetz an.
Verbinden Sie das Gerat mit dem Internet:

o Mobilfunk: Diese Verbindung ist automatisch aktiv.

o WLAN: Verbinden Sie es Uber die Einstellungen mit lhrem WLAN-Netz.
Halten Sie die Power-Taste (oben rechts an der Seite) 2-3 Sekunden lang
gedriickt, bis das Display aufleuchtet.

2. Terminal initialisieren
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Offnen Sie die App ,secposevo“ auf dem Terminal.

Tippen Sie auf das Menii-Symbol (=).

Es erscheint eine Passwortabfrage — tippen Sie einfach auf ,,0K%, ohne ein
Passwort einzugeben.

Wahlen Sie ,,Diagnose*.

Tippen Sie auf ,Initialisierung*.

Falls nétig, werden automatisch weitere Priifungen durchgefihrt.

Fertig! lhr Terminal ist nun einsatzbereit und kann Zahlungen empfangen. Dafiir
nutzen Sie die ,,app2pay*.

Sollten Sie weitere Unterstitzung bendtigen, scannen Sie bitte den QR-Code
mithilfe der Kamera auf Ihrem Smartphone oder besuchen Sie unsere Webseite.
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www.nexi.de/service

Dort finden Sie Antworten auf haufige Fragen (FAQ) und Informationen zur
Rickgabe von Geraten.
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